                                                                                         (: Москва, Сокольнический вал,8 (/(: (495) 626-85-94, 626-85-95, 626-44-23

прайс-лист

на алюминиевые внутренние двери «HORMANN KG»  типа AZ-40 (полотно двери)

	Описание изделий
	Стандартные размеры/протравлены/натурального цвета Е6/EV1 или хромированное, для окрашивания заказчиком

	Готовое для монтажа полотно внутренней двери. Пригодно для влажных помещений. Подходит для монтажа в Hormann стальные коробки (для полотен дверей с фальцами: 

1. угловые и охватывающие коробки DIN18111 для кирпичной кладки, 

2. охватывающие коробки В45 для гипсовых плит 

3. охватывающие коробки для каркасных стен).  

Полотно двери толщиной 40 мм., с фальцем с трёх сторон, из прессованных алюминиевых профилей, легирование AIMgSi 0,5 – F22 по DIN1725 (минимальный предел прочности на разрыв 215Н/мм2 по DIN1748). Толщина стенки 2 мм. Высота цоколя 150 мм. Ширина кромки (ширина профиля) сбоку и сверху 105 мм, на стороне петель 130 мм. По желанию заказчика - с поперечной перекладиной. Видимая ширина 130 мм. В стандарт ном исполнении без уплотнения внизу, по желанию с опускаемым напольным уплотнением двери. 

Поверхность: полотно двери на выбор: 

1. протравленное/натурального цвета Е6/EV1  

2. хроматировано (подвергнуто первоначальной химической обработке для окрашивания заказчиком)

3. протравлено/под цвет бронзы Е6/СН5

4. с порошковым покрытием, белого цвета (RAL 9016), блестящее

5. с порошковым покрытием, RAL на выбор

6. со специальным анодированием

Остекление EPDM-уплотнения фальца для вставки стекла с накладной лентой снаружи и клиновидным уплотнением внутри и вырезанные со скосом, закруглённые штапики крепления стекла внутри, с установленным стеклом или без стекла, по желанию также частично или полностью из алюминиевой панели.  

Фурнитура Врезной замок  DIN 18251 с передней накладкой, окрашенной под цвет латуни, размер сердечника 55мм, 8мм вставка, для использования с замком со сложной бородкой /профильным цилиндром, со вставкой замка со сложной бородкой и 1 ключом. В стандартном исполнении без гарнитура нажимных ручек, с отверстием под штифт нажимной ручки Ø16мм  и овальным выфрезерованным углублением под замок со сложной бородкой/профильный цилиндр.

Петли и средства закрывания Части петель для створки из оцинкованной стали V 0026 WF, прикрученные, подготовленные для системы петель V 800 WF/V 9000 WF.  
	Заказываемый размер (строительный)
	Размер остекления
	Без стекла (указывайте толщину стекла)
	с остеклением
	Поперечная перекладина 130 мм.

	
	
	
	
	Группа цен

1
	Группа цен

2
	Группа цен

3
	

	
	750*2000
	501*1739
	446
	511
	523
	613
	81

	
	875*2000
	626*1739
	519
	602
	606
	730
	95

	
	1000*2000
	751*1739
	595
	689
	698
	845
	108

	
	750*2125
	501*1864
	472
	539
	546
	650
	81

	
	875*2125
	626*1864
	552
	639
	644
	777
	95

	
	1000*2125
	751*1864
	630
	732
	742
	897
	108

	
	Протравлены/под цвет бронзы Е6/СН5 или блестящего белого цвета (порошковое покрытие)

	
	750*2000
	501*1739
	467
	533
	545
	634
	88

	
	875*2000
	626*1739
	544
	627
	633
	752
	100

	
	1000*2000
	751*1739
	625
	722
	730
	875
	116

	
	750*2125
	501*1864
	494
	563
	572
	676
	88

	
	875*2125
	626*1864
	578
	667
	675
	845
	100

	
	1000*2125
	751*1864
	661
	763
	775
	933
	116

	
	RAL на выбор*, порошковое покрытие или специальное анодирование.

	
	750*2000
	501*1739
	559
	625
	638
	730
	105

	
	875*2000
	626*1739
	653
	734
	742
	864
	122

	
	1000*2000
	751*1739
	745
	841
	853
	997
	138

	
	750*2125
	501*1864
	595
	664
	670
	775
	105

	
	875*2125
	626*1864
	692
	783
	791
	917
	122

	
	1000*2125
	751*1864
	794
	894
	905
	1061
	138

	
	Дополнительное оснащение
	цена

	
	Полотно двери, подготовленное для гарнитуров нажимных ручек
	44

	
	Полотно двери, подготовленное для других комплектов гарнитуры
	По запросу

	
	Профильный цилиндр 25+35,5 мм, не смонтирован.
	30

	
	Замок с передней частью V2A, с отверстием под профильный цилиндр
	31

	Группа цен 1
	Декоративные стекла белого цвета, 4 мм: Mastercarre, Masterpoint, Masterligne, Madera 176, Neolit, Silvit 178, Abstracto 187.
	клиент 

указывает при заказе

 полотна двери

	Группа цен 2
	1) Одинарное бронированное стекло (ESG), 6мм.       2) Многослойное бронированное стекло (VSG), 6 мм.         3) ISO-стекло, 18мм., состоящее из 2*4мм вставки «Float» и 10мм зазора между стёклами.        4) Армированное стекло белого цвета, 7 мм: Abstracto 187, Neolit, Silvit 178.  
	

	Группа цен 3
	1) Многослойное стекло со стальными нитями, 6мм.       

 2) Декоративное многослойное белое стекло, 9 мм: Mastercarre, Masterpoint, Masterligne, Madera 176, Neolit, Silvit 178, Abstracto 187.  
	


Цены указаны на 01 апреля 2007г. в Евро по курсу ЦБ РФ плюс 1% на момент перечисления денежных средств. 

В стоимость оборудования входит доставка до Москвы, таможенная очистка и НДС

