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стальные ОГНЕСТОЙКИЕ двери типа «Т 30-1 Н8-5» 

 ПРО-ВА КОНЦЕРНА «HORMANN KG» (ГЕРМАНИЯ)

	Описание изделий
	  Стандартные размеры (используемые слева/справа)

	Огнезадерживающий готовый для монтажа элемент двери, 1-створчатый, применяемый справа/слева, 
 Испытаны и разрешены для использования органами строительного надзора, № разрешения Z-6.12-1604, для монтажа в кирпичной (каменной) кладке и бетоне.
Звукоизоляция

Rw около 39 дБ только с четырехсторонним сплошным уплотнением

Теплоизоляция

к = 1,7 Вт/м2 оК  только с четырехсторонним уплотнением

Полотно двери

толщиной 45мм, с 2х-сторонним фальцем, толщина листа 0,9мм,   усиление полосовой сталью. Теплоизоляция: плита из минерального волокна 2 стальных запорных штыря на стороне петель, с огнестойкими планками Hormann
Коробка

Специальная угловая коробка, 4х-сторонняя, толщиной 2мм., с EPDM-уплотнением по всему контуру,  с приваренными дюбельными анкерами для кирпичной или каменной кладки.
Поверхность

Полотно двери и коробка из горячеоцинкованного материла, полотно двери и коробка грунтованы (порошковое покрытие) в светло-серый цвет (по образцу RAL 9002).  
Фурнитура

Врезной замок с последовательным открыванием ригеля и защелки, с отверстием под профильный цилиндр (со вставкой замка со сложной бородкой и 1 ключом со сложной бородкой), гарнитур из нажимных ручек с закруглением на концах (полипропилен), нажимная ручка установлена без возможности откручивания, применяется для профильного цилиндра и ключа со сложной бородкой.

Петли

1 пружинная петля DIN 18272 с втулкой петли (без самозакрывания) 

1 конструкционная петля DIN 18272 
	
	заказной 

размер

(модульный)
	Стоимость €

	
	
	750*1750
	253

	
	
	750*1875
	

	
	
	750*2000
	

	
	
	800*1800
	

	
	
	800*1875
	

	
	
	800*2000
	

	
	
	875*1750
	

	
	
	875*1800
	

	
	
	875*1875
	

	
	
	875*2000
	

	
	
	875*2125
	307

	
	
	1000*1875
	263

	
	
	1000*2000
	

	
	
	1000*2125
	317

	
	Нестандартные размеры                         справа/слева

	
	
	Диапазон размеров
	Стоимость €

	
	
	От 625*1750 до 1000*2125
	511

	Дополнительное оснащение для дверей под заказ
	стоимость

	Доводчик TS4000, с демпфированием открывания с подготовкой двери под доводчик. Дымонепроницаемые двери должны иметь соответствующее заводское обозначение и получают заводской сертификат.
* При заказе указывайте, пожалуйста, если огнестойкая дверь должна быть дымонепроницаемой!
	188

	С 4х-сторонней охватывающей коробкой со специальным уплотнением, не может быть использована в общественных зданиях, больницах и домах для престарелых
	20

	Вставляемый козырёк от дождя
	15

	Верхний доводчик двери с шарнирным рычагом TS 4000, включая подготовку двери под доводчик
	188

	Профильный цилиндр длиной 61 мм. (31,5 + 31,5)мм.
	22

	Ключ для профильного цилиндра дополнительный
	12

	Подготовка двери под розеточный гарнитур (указать вид открывания)
	34

	Коробка без вхождения в пол
	39

	фурнитура

	материал
	Нажимные ручки
	Разные ручки
	Для ванных комнат

	
	Общая накладка
	Розетки
	Общая накладка
	Розетки
	Общая накладка
	Розетки

	Пластмасса (пять цветов)
	22
	30
	39
	43
	39
	43

	Анодированный алюминий
	38
	55
	49
	67
	43
	62

	Нержавеющая сталь
	112
	141
	125
	157
	119
	149


