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Двери стальные производства концерна «HORMANN KG» (Германия) 
Огнестойкие типа  HRUS 60 Q-1 толщиной 55мм.

(Огнестойкость 60 минут)
· Коробка: толщина = 2 мм.

Системная коробка в виде сварной угловой коробки с 3х-сторонним EPDM-уплотнителем

Приваренные дюбельные анкера для кирпичной кладки

· Полотно двери: 

Толщина = 55 мм.

Фальц с 4х сторон

Толщина стали = 0,9 мм. 
Усиление полосовой сталью

Теплоизоляция – минеральное волокно

Стальной противовзломный штырь на стороне петель

· Поверхность: 

Полотно двери и коробка из оцинкованного материала, грунтованы (порошковое покрытие)в светло-серый цвет (RAL 9002)
· Фурнитура:

Вставной замок с отверстием под профильный цилиндр и вставкой под ключ со сложной бородкой

Гарнитура FS-нажимные ручки черного цвета (пластик) без возможности откручивания 

· Петли и средства закрывания: 
Регулируемые по высоте петли в соответствии с DIN18272
Двустворчатые двери представлены в отдельном прайс-листе.   
	Заказной размер

(модульный размер)
	угловая коробка

	ширина /  высота
	

	  750*2000
	385,-

	  750*2125
	 463,-

	  875*2000
	 385,-

	  875*2125
	 465,-

	1000*2000
	 397,-

	1000*2125
	 477,-

	1125*2000
	 525,-

	1125*2125
	 525,-

	Нестандартные размеры:

	заказной размер

(модульный размер)
	угловая коробка

	ширина *  высота
	

	     от 625*1533 

   до 1000*2136
	890,-

	   до 1250*2136
	 945,-


Прайс на 20.10.2006г. в условных единицах.

