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Производства концерна «HORMANN KG» Германия

Секционные ворота LPU 40 – со стальными секциями 
Двустенные 4,2 см
Стандартные размеры для систем пружин растяжения Z-направляющей
(боковое расположение пружин растяжения)

	Заказной размер

Ширина х высота
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M-гофры

средние

-woodgrain –
поверхность под апельсиновую корку
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M-гофры
средние
- silkgrain –
поверхность шелковистая
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М-гофры
средние
- decograin –
поверхность под дерево
	Головка привода с шиной FS 10
	Длина шины привода *

	
	снаружи белый
	снаружи Color
	снаружи белый
	снаружи Color
	снаружи Golden Oak
	снаружи Mahagoni
	Pro-Matic
	Supra-Matic E
	

	2250*1875
	819
	919
	---
	250
	356
	K

	2250*2000
	833
	938
	1008
	250
	356
	K

	*2125
	833
	945
	1019
	250
	356
	K

	2375*1875
	819
	924
	---
	250
	356
	K

	*2000
	819
	931
	1003
	250
	356
	K

	*2125
	819
	938
	1015
	250
	356
	K

	*2250
	852
	978
	1060
	273
	380
	M

	2500*1875
	819
	929
	---
	250
	356
	K

	*2000
	819
	936
	1013
	250
	356
	K

	*2125
	819
	944
	1026
	250
	356
	K

	*2250
	852
	984
	1071
	273
	380
	M

	*2375
	906
	1046
	---
	273
	380
	M

	*2500
	906
	1054
	1149
	317
	428
	L

	*2750
	Только для направляющей N

	2625*2125
	941
	1073
	1158
	250
	356
	K

	2750*2000
	925
	1054
	1139
	250
	356
	K

	*2125
	963
	1101
	1190
	250
	356
	K

	*2250
	985
	1128
	1226
	273
	380
	M

	*2375
	1017
	1167
	---
	273
	380
	M

	*2500
	1064
	1225
	1332
	317
	428
	L

	*2750
	Только для направляющей N

	3000*2000
	1057
	1197
	1289
	250
	356
	K

	*2125
	1057
	1207
	1304
	250
	356
	K

	*2250
	1067
	1226
	1329
	273
	380
	M

	*2375
	1116
	1285
	---
	273
	380
	M

	*2500
	1166
	1343
	1458
	317
	428
	L


Цены указаны в Евро на 01.04.2007
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